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Стекломагниевый лист
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Стекломагниевый лист (СМЛ) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Стекломагниевый лист - материал категории A (для наружных и внутренних работ), относится к строительным материалам группы НГ (негорючий). 
Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе. Материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсических веществ даже при нагревании. 
Чем удобен?
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Стекломагниевый лист обладает высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками. Высокие влагостойкие свойства позволяют применять в помещениях с повышенной влажностью. Такие свойства, как высокая влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии, существенны в условиях приморского климата. Он удобен при монтаже, намного гибче, прочнее других материалов. Стекломагниевый лист огнеупорный, высокопрочный, влагостойкий. Кроме этого, на лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых декоративных материалов.

Где используется?
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Стекломагниевый лист используется для отделки потолочных, стеновых поверхностей, колонн, возведения стен в помещении. Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки. Материал идеально подходит для отделки душевых, саун, бассейнов, так как лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь*. Сорт Премиум идеально подходит для применения в климатической полосе Ленинградской области для любых фасадных работ. При обработке поверхности листа могут применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев.  Поверхность готова к покраске, наклейке обоев и алюминиево-композитных панелей, шпона, пластика, ДСП, керамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки.

Сравнительные характеристики.
	Наименование
	Плотность, кг/м3
	Коэфф. звукоизо-
ляции, 
Rw (дБ)
	Разбу-хание
	Прочность на изгиб во влажном состоянии (мРа)
	Прочность на изгиб в сухом состоянии (мРа)
	Коэфф. тепло-
проводности

Вт/мК

	ОСБ
	640
	18
	12%
	13
	28
	0,33

	Гипсокартон (12,5 мм)
	650
	35
	До 30%
	0,1
	2
	1,45

	ГВЛ
	720
	37
	До 30%
	0,3
	5
	0,6

	ДСП
	735
	19
	22%
	3
	17
	0,37

	ДВП
	800-1000
	20
	18%
	4
	38
	0,4

	Магнелит 
	1000-1100
	44
	0,34%
	22
	18
	0,14


Ремонтируете стены попробуйте - Стекломагниевый лист!
1. Прочностные характеристики – в «Сравнительной характеристике» видно, что Стекломагниевый лист превосходит по прочности основные строительные материалы в любых состояниях. Все результаты подтверждены «В отчете об испытания».
2. Влагостойкость – материал не разбухает, не подвергается деформации, не теряет своих свойств после 4 месяцев нахождения в воде.   
3. Огнеупорность – опытным путем подтверждено, что СМЛ негорючий материал. Стекломагниевому листу был присвоен класс НГ негорючести материалов. Высокая огнеупорность защитит от возгорания и распространения огня во время ПОЖАРА. При толщине листа «10мм» удерживает огонь до 3 часов, выдерживая нагрев до 3000 ºC.
4. Вес – удельный вес Стекломагниевого листа «8мм» 1 сорта составляет 19 кг. СМЛ легкий материал, он значительно уменьшает вес конструкции, более быстрый монтаж.
5. Звукоизоляция -  Стекломагниевый лист «12мм» соответствует по звукопроницаемости кирпичной стены толщиной 150 мм.
6. Экологичность - состав исходного сырья (такие показатели как чистота и фракция магнезиальной крошки), двойная прессовка, плотность армирующих волокон и ткани на единицу площади и отсутствие примесей (например, гипса) удешевляющих себестоимость выгодно отличают импортируемые нами листы СМЛ в отличие от продукции других производителей. СМЛ отвечает экологическим требования Госстандарта и является материалом, рекомендованным к использованию.
